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一、企业基本情况

1.1 超低排放改造完成情况

表 1-1 超低排放改造情况一览表

改造内容
清洁运输方式：铁精粉采用密闭浆体输送管道。

膨润土、原煤与成品：采用达到国六排放标准的汽车运输（苫盖或箱式车）。

改造项目设计

及施工单位

铁精粉：

密闭浆体输送管道
代县久力新型球团厂

设计方案

完成时间
2020年 6月 17日

安装时间
铁精粉：

密闭浆体输送管道
2020年 6月 17日 竣工时间 2020年 7月

表 1-2 超低排放改造投资一览表

类别 工段 环保设施名称 设计单位 施工单位 实际投资（万元）

废气 铁精粉输送
密闭浆体

输送管道

代县久力

新型球团厂

代县久力

新型球团厂
11

1.2厂内外大宗物料和产品运输

近 3个月大宗物料和产品进出厂总累计运输量 98.5万吨，折合吨产品

运输量 2.1吨。铁精矿粉采用密闭输送管道运输入厂，运输量为 49.8万吨；

清洁方式运输比例分别为 50.7%、50.5%、50.5%；煤粉与膨润土采用汽车

运输入厂，全部苫盖或厢式车，月均 95辆，100%达到国六排放标准。产

品球团矿采用汽车运输出厂，全部苫盖或厢式车，月均 55辆，100%达到

国六排放标准。脱硫灰采用管状带式输送机输送至全封闭原料大棚内储存；

除尘灰采用气力输送设施进行输送；脱硫石膏采用全封闭皮带输送与转运。
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1.3 原辅材料、产品及副产品清单

表 1-3 原辅材料、产品及副产品清单一览表

序号 序号
原辅材料

名称

2019年年用量

（万 t/a）

储运情况

运输方式 存储方式

原料

1 铁精矿粉 138.9 铁质管道 全封闭铁精矿粉储库

2 膨润土 2.0 国六厢车汽运 全封闭膨润土库

燃料 3 煤粉 3.27 国六厢车汽运 全封闭煤粉库

脱硫剂 4 脱硫剂（白灰） 1.9 国六罐车汽运 密闭筒仓

脱硝剂 5 脱硝剂（氨） 0.0972 国六罐车汽运 固定顶罐

产品 6 烧结球团 142
国六厢车或

篷布苫盖汽运
/
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二、现场监测预评估

根据《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函（2019）922号）的要求，代县久力新

型球团厂现场预评估监测基本条件与环办大气函（2019）922 号中的附件《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》

中的要求进行了对比，现场预评估监测基本条件中运输车辆、运输货物电子信息表和台账不完善。具体完成情况如

下表。

表 2-1 现场监测预评估分析

类型
环办大气函（2019）922号

中规定要求
企业对标情况

符合项/
不符合项

整改要求

资料

审查

1、生产和污染治理设施

2、大宗物料和产品运输情况

3、历史台账记录

1、我公司生产所使用设备均未列入《产业结构调整指导目录》（2019本）淘

汰类，采用“链篦机-回转窑-环冷机”的工艺；所有产排污节点均配套相应的污

染治理设施，设计风量满足环评设计及实际生产要求；污染治理设施符合现

行环保要求，与生产设施同时运行，处理后的浓度能够满足《关于推进实施

钢铁行业超低排放的意见》（环大气【2019】35号）中附件 2的排放限值要

求。

符合 无需整改

2、铁精粉采用密闭浆体输送管道由代县双立选厂输送至本厂全封闭的铁精矿

粉储库内（5km 地埋+5km 架空方式铺设管道）；白灰采用密闭的气力输送设

备；膨润土、煤粉与产品采用达到国六排放标准的汽车运输，全部苫盖或厢

式车。

符合 无需整改

3、有完善的历史台账记录

运输车辆、运输货

物电子信息表和台

账不符合

完善运输车辆、

运输货物电子信

息表和台账记录
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续表 2-1 现场监测预评估分析

类型 环办大气函（2019）922 号中规定要求 企业对标情况
符合项/
不符合项

整改要求

大宗物

料产品

运输

1、运输基本台账。

建立进出厂大宗物料和产品运输基础台账，其中，铁路运输应

有磅单记录台账，水路运输应有水尺记录台账，管状带式输送

运输应有皮带秤记录台账，管道输送应有磅单记录台账或皮带

秤记录台账。

代县久力新型球团建有进厂原煤、膨润土、白灰和产品运输基

础台账，同时铁精矿粉建有皮带秤记录台账。

在运输合同中明确要求对方提供服务车辆的车牌号、车辆排放
标准、车辆型号等信息。

符合 无需整改

2、门禁和视频监控系统

企业门禁和视频监控系统应监控并记录进出厂运输车辆的完

整车牌号、车辆排放阶段。

企业设有门禁和视频监控系统，进出厂运输车辆信息和台账不

完善。

门禁与视

频监控系

统符合，运

输车辆、运

输货物电

子信息表

和台账不

符合

完善运输

车辆、运输

货物电子

信息表和

台账记录

3、非道路移动机械编码登记

厂内运输车辆和非道路移动机械应完成编码登记。鼓励厂内非

道路移动机械采用新能源或达到国三排放标准。

厂内非道路移动机械装载机、清扫洒水一体车 100%达到国三

排放标准，其编码登记信息（生产厂家名称、出厂日期、排放

阶段、机械类型、燃料信息、机械铭牌、发动机铭牌、非道路

移动机械环保信息公开标签等）完善。并对厂内长期使用的装

载机、清扫洒水一体车安装了车载诊断系统（OBD）远程在线

监控系统。

符合 无需整改

台账

记录

1、主体设施和污染治理设施运行记录

留存连续稳定运行至少一个月的主体设施生产日报表、《意见》

中要求安装 CEMS 和 DCS 的污染治理设施运行管理台账、无

组织排放控制设施运行记录。

有连续稳定运行一个月的主体设施生产日报表及 CEMS 和

DCS 的污染治理设施运行管理台账、无组织排放控制设施运行

记录。

符合 无需整改

2、门禁和视频等监控和监测数据

企业门禁和视频监控系统具备保存三个月以上数据能力，其他

自动监控监测设施具备保存一年以上数据能力。

企业门禁和视频监控系统具备保存三个月以上数据能力，其他

自动监控监测设施具备保存一年以上数据能力。
符合 无需整改

3、环境管理台账和自行监测数据记录

环境管理台账和自行监测按照排污许可证要求保存原始记录。
环境管理台账和自行监测按照排污许可证要求保存原始记录。 符合 无需整改



代县久力新型球团厂一期工程年产 150万吨烧结球团超低排放评估监测报告

第 5 页 共 9 页

三、现场监测基本条件符合性评估分析

代县久力新型球团厂针对预评估中的：运输车辆、运输货物电子信息表和台账的不符合项进行了整改；

整改后根据《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知》（环办大气函（2019）922 号）的要求，代县

久力新型球团厂现场评估监测基本条件与环办大气函（2019）922 号中的附件《钢铁企业超低排放评估监测技术指

南》中的要求进行了对比，现场评估监测基本条件基本符合，具体完成情况如下表。

表 3-1 现场评估监测基本条件符合性分析

类型
环办大气函（2019）922号

中规定要求
企业对标情况

证明

材料

是否

符合

资料

审查

2、生产和污染治理设施

2、大宗物料和产品运输情

况

3、历史台账记录

1、我公司生产所使用设备均未列入《产业结构调整指导目录》（2019本）淘

汰类，采用“链篦机-回转窑-环冷机”的工艺；所有产排污节点均配套相应的污

染治理设施，设计风量满足环评设计及实际生产要求；污染治理设施符合现行

环保要求，与生产设施同时运行，处理后的浓度能够满足《关于推进实施钢铁

行业超低排放的意见》（环大气【2019】35号）中附件 2的排放限值要求。

附件 4（P13-35）、附件 5（P36-49）
附件 6（P50-70）

符合

2、铁精粉采用密闭浆体输送管道由代县双立选厂输送至本厂全封闭的铁精矿

粉储库内（5km 地埋+5km 架空方式铺设管道）；白灰采用密闭的气力输送设

备；膨润土、煤粉与产品采用达到国六排放标准的汽车运输，全部苫盖或厢式

车。

附件 7（P71-74）、附件 8（P75-78）
附件 9（P79-84）、附件 10（P85-87）

符合

3、有完善的历史台账记录

附件 7（P71-74）、附件 8（P75-78）
附件 9（P79-84）、附件 10（P85-87）
附件 11（P88-96）、附件 12（P97-100）
附件 13（P101-132）、附件 14（P133-148）

符合
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续表 3-1 现场评估监测基本条件符合性分析

类型 环办大气函（2019）922号中规定要求 企业对标情况 证明材料
是否
符合

大宗
物料
产品
运输

1、运输基本台账。
建立进出厂大宗物料和产品运输基础台账，其中，铁路运输应
有磅单记录台账，水路运输应有水尺记录台账，管状带式输送
运输应有皮带秤记录台账，管道输送应有磅单记录台账或皮带
秤记录台账。

代县久力新型球团建有进厂原煤、膨润土、白灰和产品运输
基础台账，同时铁精矿粉建有皮带秤记录台账。
在运输合同中明确要求对方提供服务车辆的车牌号、车辆排
放标准、车辆型号等信息。

附件件 7（P71-74）、附件 8（P75-78）
附件 9（P79-84）、附件 10（P85-87）
附件11（P88-96）、附件12（P97-100）

符合

2、门禁和视频监控系统
企业门禁和视频监控系统应监控并记录进出厂运输车辆的完
整车牌号、车辆排放阶段。

本单位建有门禁系统与视频监控，对进出本公司大门的车辆
进行监视、图像抓拍。门禁系统的管理主机长期处于开启状
态，操作人员通过监控画面对进出厂车辆进行同步观察。门
禁系统实现自动识别车牌号码、车牌颜色、车辆排放标准（或
排放阶段）、车辆型号等，在车辆进出时，门禁系统通过管
控平台的车辆信息校验接口查询校验车辆是否存在违规情
况，以获取车辆是否准许进出，并根据获取的结果，控制门
岗道闸的起落和车辆的进出。

附图 1、附图 2 符合

3、非道路移动机械编码登记
厂内运输车辆和非道路移动机械应完成编码登记。鼓励厂内非
道路移动机械采用新能源或达到国三排放标准。

厂内非道路移动机械装载机、清扫洒水一体车 100%达到国三
排放标准，其编码登记信息（生产厂家名称、出厂日期、排
放阶段、机械类型、燃料信息、机械铭牌、发动机铭牌、非
道路移动机械环保信息公开标签等）完善。并对厂内长期使
用的装载机、清扫洒水一体车安装了车载诊断系统（OBD）
远程在线监控系统。

附件 25（P269-271） 符合

台账
记录

1、主体设施和污染治理设施运行记录
留存连续稳定运行至少一个月的主体设施生产日报表、《意见》
中要求安装 CEMS 和 DCS 的污染治理设施运行管理台账、
无组织排放控制设施运行记录。

有连续稳定运行一个月的主体设施生产日报表及 CEMS 和
DCS 的污染治理设施运行管理台账、无组织排放控制设施
运行记录。

附件 27（P276-297）、
附件 14（P133-148） 符合

2、门禁和视频等监控和监测数据
企业门禁和视频监控系统具备保存三个月以上数据能力，其他
自动监控监测设施具备保存一年以上数据能力。

企业门禁和视频监控系统具备保存三个月以上数据能力，其
他自动监控监测设施具备保存一年以上数据能力。

/ 符合

3、环境管理台账和自行监测数据记录
环境管理台账和自行监测按照排污许可证要求保存原始记录。

环境管理台账和自行监测按照排污许可证要求保存原始记
录。

附件 14（P133-148） 符合

代县久力新型球团厂从资料审查、大宗物料产品运输与台账记录等现场评估监测基本条件与环办大气函（2019）
922 号中的附件《钢铁企业超低排放评估监测技术指南》中的要求进行了对比，现场评估监测基本条件基本符合，

可以开展现场评估。
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四、数据分析及现场核查

我公司依据《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕

35号）》与《关于做好钢铁企业超低排放评估监测工作的通知（环办大

气函〔2019〕922 号）》中的要求，对原辅材料储存情况、运输情况及厂

内非移动道路机械等方面进行了抽查。

4.1 原辅材料储存情况

代县久力新型球团厂铁精矿粉与膨润土在全封闭原料大棚内（1800m2）

储存；煤粉在全封闭原煤储库内（300m2）储存；白灰在密闭筒仓内（500m3）

储存；烧结球团在 2个全封闭成品大棚内（6000m2）储存。

通过对铁精矿粉、膨润土、煤粉、脱硫剂（白灰）与产品烧结球团进

行抽查，均已入库存放。

4.2 运输情况

煤粉、膨润土、白灰公路运输重型装载货车全部苫盖或厢式车，月均

95辆，100%达到国六排放标准；产品球团矿采用汽车运输出厂，全部苫

盖或厢式车，月均 55辆，100%达到国六排放标准；脱硫灰采用管状带式

输送机输送至全封闭原料大棚内储存；除尘灰采用气力输送设施进行输送；

脱硫石膏采用全封闭皮带输送与转运。

通过对运输车辆的台账记录、视频监控、车辆运输合同进行抽查，代

县久力新型球团厂除铁精矿粉采用管道输送外，膨润土、煤粉、白灰与烧

结球团均采用国六汽车运输；并建立了铁精矿粉管道输送进厂台账，各种

原辅料、燃料、产品汽车运输台账与皮带秤记录台账。
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表 4-1 厂外运输车辆信息汇总表

日期 运输物料

车辆类型 燃料信息

国四及

以下车辆

国五 国六

燃气 柴油
数量

（量）

所占比例

（%）

数量

（量）

所占比例

（%）

2020.8 煤、

膨润土、

白灰

0 0 0 118 100 0 118

2020.9 0 0 0 84 100 0 84

表 4-2 产品运输车辆信息汇总表

日期 运输物料

车辆类型 燃料信息

国四及

以下车辆

国五 国六

燃气 柴油数量

（量）

所占比例

（%）

数量

（量）

所占比例

（%）

2020.8
球团矿

0 0 0 82 100 1 81

2020.9 0 0 0 29 100 3 26

4.3 厂内非移动道路机械

代县久力新型球团厂厂内非道路移动机械为 4辆，100%达到国三标准。

表 4-3 厂内非道路移动机械信息汇总表

车辆类型

车辆类型 燃料信息

国三 国五
燃气 柴油

数量（量） 所占比例（%） 数量（量） 所占比例（%）

装载机 3 100 0 0 0 3

清扫洒水

一体车
0 0 1 100 / 1

4.4 清洁运输比例

近 3个月大宗物料和产品进出厂总累计运输量 98.5万吨，折合吨产品

运输量 2.1吨。铁精矿粉采用密闭输送管道运输入厂，运输量为 49.8万吨；

清洁方式运输比例分别为 50.7%、50.5%、50.5%，达到《关于推进实施钢

铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》中的要求。
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表 4-4 清洁方式运输比例计算表
2020年 7月采用清
洁方式运输的原料
运输量（万吨）

2020年 7月
全部原料运输量

（万吨）

2020年 7月采用清洁
方式运输的产品运输

量（万吨）

2020年 7月
全部产品运输量

（万吨）

清洁方式
运输比例
（%）

18.3 18.9 0 17.2 50.7
2020年 8月采用清
洁方式运输的原料
运输量（万吨）

2020年 8月
全部原料运输量

（万吨）

2020年 8月采用清洁
方式运输的产品运输

量（万吨）

2020年 8月
全部产品运输量

（万吨）

清洁方式
运输比例
（%）

15.5 16.1 0 14.6 50.5
2020年 9月采用清
洁方式运输的原料
运输量（万吨）

2020年 9月
全部原料运输量

（万吨）

2020年 9月采用清洁
方式运输的产品运输

量（万吨）

2020年 9月
全部产品运输量

（万吨）

清洁方式
运输比例
（%）

16.0 16.6 0 15.1 50.5

五、评估监测结论和建议

5.1 评估监测结论

通过对一期工程年产 150万吨烧结球团项目大宗物料产品清洁运输

进行评估监测和详细现场调查，评估结论如下：

代县久力新型球团厂 2020 年 7 月、8月、9 月大宗物料（煤粉、膨润

土、白灰）和产品（球团矿）的清洁运输比例分别为 50.7%、50.5%、50.5%，

达到《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》

中的要求。

厂内非道路移动机械为 4辆，100%达到国三标准，已完后编码登记

工作；厂外大宗物料运输车间月均 95辆，100%达到国六排放标准；产品

球团矿运输车辆月均 55辆，100%达到国六排放标准，达到《关于推进实

施钢铁行业超低排放的意见（环大气〔2019〕35号）》要求的 80%以上。

综上，代县久力新型球团厂清洁方式运输符合钢铁行业超低排放指标

要求，全面达到超低排放。

5.2 建议

认真履行环保责任，完善环保管理制度，加强环保设施的运行、管理

和维护，完善各类环保设施运行台帐，确保各项污染物长期稳定超低排放。



附图 1 视频监控设施

生产车间内视频监控画面 进出车辆视频监控画面

料场入口视频监控及车辆

料场出口视频监控及车辆

视频监控



附图 2 洗车平台及门禁系统

进厂洗车平台 出厂洗车平台

进厂门禁及视频监控 出厂门禁及视频监控
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